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Piling mast · Pålmast · Rammlafette
Base carrier Basmaskin, bärare Trägergerät

Drive engine Motor Dieselmotor

Emission standards Miljöstandard Abgasvorschrift

Engine output Motoreff ekt Motorleistung

Diesel tank capacity Diesel tank volym Inhalt Dieseltank

Hydraulic pump output Hydraulpumpars eff ekt Hydraulische Pumpenleistung

Pump 1 Pump 1 Pumpe 1

140 l/min @ 210 bar

* Pump 1&2, tot.  400 L
option * Pump 1&2, tot. 400 L tillval * Pumpe 1&2, tot. 400 L

option.

Hydraulic tank capacity Hydraultank volym Inhalt Hydrauliktank

Hydraulic fl uids as standard Hydraulolja fylld som stan-
dard Standard-Hydrauliköl Panolin HLP synth

Transport length Transportlängd Länge in Transportstellung

Transport width Transportbredd Breite in Transportstellung

Transport height Transporthöjd Höhe in Transportstellung

Transport weight Transportvikt Transportgewicht

Ground clearance Markfrigång Bodenfreiheit

Travelling speed Larvhastighet Fahrgeschwindigkeit

Traction force Larvkraft Zugkraft

Mast Mast Lafette PM85E

Mast length Mastlängd Lafettenlänge 8500 mm

Usable cradle stroke (single 
head) Användbar slaglängd Vorschubweg 7000 mm

Max. permissible rotation 
torque for working with rotary 
head

Max tillåten rotationskraft vid 
roterande borrning

Max zulässiges Drehmoment 
am Bohrantrieb

Feed force Matningskraft Vorschubkraft 50 kN

Retraction force Lyftkraft Rückzugkraft 90 kN

Piling diameter Pål diameter Pfahldurchmesser Ø76 mm - Ø140 mm, 

Feed speed Matningshastighet Vorschubgeschwindigkeit 0 - 20 m/min

Retraction speed Lyfthastighet Rückzuggeschwindigkeit 0 - 10 m/min

Piling hammers available Pålningshammare tillgängliga Schlaghammer wahlweise SPD1000

Impact power Slagenergi Schlagkraft 2.443 Joule

Piston weight Kolvvikt Kolbengewicht

Max. tank back pressure Max. returtanktryck Max. tankgegendruck

Connection point Infästningspunkt Verbindungpunkt

Recommended 25-30 ton

Transport weight Transportvikt Transportgewicht 2950 kg

N/A

42,2 kg

5 bar max

SPD bolt plate
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All dimensions in mm / alla mått i mm / alle Maßangaben in mm

Dimensions · Mått · Maße
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All dimensions in mm / alla mått i mm / alle Maßangaben in mm

15°15°

Dimensions · Mått · Maße
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Weitere InformaƟ onen erhalten Sie bei Ihrem SPD Verkäufer. Oder besuchen Sie uns im Internet unter: 
www.spd.se. Änderungen in KonstrukƟ on und AusstaƩ ung sind vorbehalten. Die Angaben in diesem 
Prospekt sind als annähernd zu betrachten.  Die Abbildungen können auch SonderausstaƩ ungen 
enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Nicht dargestellte AusstaƩ ungsvarianten 
können zu Änderungen der technischen Daten führen. 
VervielfälƟ gung dieses Dokuments und Verwertung seines Inhalts, auch auszugsweise, sind verboten, 
soweit nicht ausdrücklich gestaƩ et. Zuwiderhandlungen verpfl ichten zu Schadensersatz.

For further informaƟ on please contact your SPD sales assistant or visit us on the Internet at www.spd.se. 
Design subject to modifi caƟ ons. The details in this leafl et have to be regarded as approximate. The 
illustraƟ ons in this brochure show some special designs which are not part of the standard scope of 
supply. Not represented equipment variants can lead to modifi caƟ ons of the technical data.
The reproducƟ on and uƟ lizaƟ on of this document, even in form of excerpts, without express authorizaƟ on 
is prohibited. Off enders will be held liable for the payment of damages.

© Scandinavian Pile Driving SPD AB • Sala • Sweden

Scandinavian Pile Driving SPD AB
Fridhemsgatan 16
733 39 Sala
Sweden

Phone: +46 (0) 224 138 10
eMail: sales@spdab.com
www.spd.se

För yƩ erligare informaƟ on, kontakta din SPD-säljare eller besök www.spd.se. Vi förbehåller oss räƩ en 
aƩ  göra ändringar i designen och därmed är uppgiŌ erna i broschyren aƩ  betrakta som ungefärliga. 
IllustraƟ onerna i denna broschyr visar några specialdesigner som inte ingår i standarduƞ örande. 
I broschyren ej representerad Ɵ llvalsutrustning kan leda Ɵ ll modifi eringar av tekniska data.
ReprodukƟ on och användning av deƩ a dokument, även i form av utdrag, utan uƩ ryckligt Ɵ llstånd är 
förbjudet. Överträdande part kommer aƩ  hållas ansvarig för betalning av skadestånd.

www.spd.se

Member of ABI Gruppe, Germany

PM 85E - Version date 04/2025




